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AVSNITT 1: Namnet pa amnet/beredningen och bolaget/foretaget
1.1. Produktbeteckning

Thoro Structurite 100

Produktregistreringsnummer: 458289-6

1.2. Relevanta identifierade anvandningar av amnet eller blandningen samt
anvandningar som det avrads fran

Relevanta identifierade anvandningar: Produkt till byggkemikalier

1.3. Narmare upplysningar om den som tillhandahaller séakerhetsdatablad

Foretaq: Kontaktadress:
BASF Belgium Coordination Center BASF AB
Comm.V. Haraldsgatan 5
Business Belux, Dréve Richelle 161 E/F 413 14 Goteborg
1410 WATERLOO, BELGIUM SWEDEN

telefon: +46 31 6-39800
E-mailadress: product-safety-north@basf.com

Importor:
Cementor i Sverige AB

Billdals Storegardsvag 9

427 40 BILLDAL

Tel vaxel: +46 31-910070
Mail: info@cementor.se

1.4. Telefonnummer for nddsituationer

Giftinformationscentralen:
112 — begar Giftinformation
International emergency number: telefon: +49 180 2273-112

Larmnummer vid yrkesmassig anvandning Kemiakuten: 020-996000
Larmnummer vid anvandning av privatperson SOS Alarm i Sverige: 112

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1. Klassificering av amnet eller blandningen

| enlighet med foérordning (EG) nr 1272/2008 [CLP]
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Skin Corr./Irrit. 2

Eye Dam./Irrit. 1

STOT SE 3 (Irriterar andningsorganen)
H318, H315, H335

For klassificering som inte &r fullt angiven i detta avsnitt, anges fullstandig ordalydelse i avnsitt 16.

2.2. Méarkningsuppagifter

Globally Harmonized System, EU (GHS)

Piktogram:

Signalord:
Fara

Faroangivelse:

H318 Orsakar allvarliga 6gonskador.
H315 Irriterar huden.
H335 Kan orsaka irritation i luftvéagarna.

Forsiktighetsutlatande:
P102 Forvaras oatkomligt for barn.

Skyddsangivelserna (férebyggande):

P280 Anvand skyddshandskar och 6gonskydd/ansiktsskydd.
P261 Undvik att andas in damm.
P264 Tvatta rikligt med vatten och tval grundligt efter anvandning.

Skyddsangivelserna (atgarder):
P305 + P351 + P338  VID KONTAKT MED OGONEN: Skolj forsiktigt med vatten i flera
minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det gar latt. Fortsatt att

skolja.

P315 Sok omedelbart lakarhjalp.

P304 + P340 VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen
underlattas.

P302 + P352 VID HUDKONTAKT: Tvatta med mycket tval och vatten.

P332 + P313 Vid hudirritation: Sok lakarhjalp.

P362 + P364 Ta av nedsténkta klader och tvatta dem innan de anvands igen.

| enlighet med férordning (EG) nr 1272/2008 [CLP]
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Komponenter som bestammer faroklassen for markningen: Cement, portland, chemicals,
KALCIUMOXID

2.3. Andra faror

| enlighet med férordning (EG) nr 1272/2008 [CLP]

Savida lampligt ar information angivet i detta avsnitt om andra faror, som inte leder till klassificering
men som kan bidra till amnets eller blandningens generalla faror.

AVSNITT 3: Sammansattning/information om bestandsdelar
3.1. Amnen

Ej tillampbart

3.2. Blandningar

Kemisk benamning

modifierat cementbruk

Farliga bestandsdelar (GHS)
Enligt Forordning (EG) Nr.1272/2008

kalciumoxid
halt (W/W): <5 % Skin Corr./Irrit. 2
CAS-nummer: 1305-78-8 Eye Dam./Irrit. 1
EG-nummer: 215-138-9 STOT SE 3 (Irr. andningsorg.)

REACH registreringsnummer: 01-  H318, H315, H335
2119475325-36

Cement, portland, chemicals

halt (W/W): <50 % Skin Corr./Irrit. 2
CAS-nummer: 65997-15-1 Eye Dam./Irrit. 1
EG-nummer: 266-043-4 STOT SE 3 (Irr. andningsorg.)

H318, H315, H335

For klassificering som inte &r fullt angiven i detta avsnitt, inklusive faroklasser och faroangivelser,
anges fullstandig ordalydelse i avnsitt 16.

AVSNITT 4: Atgarder vid forsta hjalpen

4.1. Beskrivning av atgarder vid forsta hjalpen
Beakta den egna sdkerheten vid raddningsarbete. Tag av nedsmutsade klader.
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Vid inandning:
Efter inandning av damm: Vila, frisk luft. Vid besvar: Uppsok lakare.

Vid hudkontakt:
Vid kontakt med huden tvatta genast med mycket vatten och tval. Anvand ej organiskt [dsningsmedel
under nagra omstandigheter. Om irritation uppstar, sok lakarhjalp.

Stank i 6gon:
skdlj grundligt i 15 minuter med rinnande vatten, sérade 6gonlock, efterkontroll hos 6égonlékare

Vid fortaring:
Skalj genast munnen och drick mycket vatten. Kontakta lékare. Framkalla ej krakning utan att ha fatt
besked fran lakare eller giftcentralen.

4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och fordrojda
Symptom: De viktigaste kanda symtomer och effekter anges i mérkning (se avsnitt 2) och/eller i
avsnitt 11.

4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sarskild behandling som
eventuellt kravs
Behandling: behandla efter symptom (sanering, vitala funktioner), inget specifikt motgift kant.

AVSNITT 5: Brandbekampningsatgarder

5.1. Slackmedel

Tillaggsinformation:

Sjélva produkten ar inte bréannbar. Endast férpackningsmaterial kan fatta eld. De allmant
accepterade slackningsmetoder i brandbek&mpning anses tillréckliga.

5.2. Sarskilda faror som amnet eller blandningen kan medféra
Produkten ar varken brannbar eller explosiv. Inga sarskilda risker kanda.

5.3. Rad till brandbekampningspersonal
Sarskild skyddsutrustning:
Anvand friskluftsmask.

Ovrig information:

Produkten &r inte brannbar; brandslackningen anpassas efter omgivningarna. Risken beror pa de
brinnande amnena och de radande brandférhallandena. Rester fran brand och fororenat slackvatten
skall omhandertagas enligt lokala foreskrifter.

AVSNITT 6: Atgarder vid oavsiktliga utslapp

6.1. Personliga skyddsatgarder, skyddsutrustning och atgarder vid nédsituationer
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Undvik dammbildning. Undvik kontakt med huden och 6gonen. Anvand lamplig personlig
skyddsutrustning. Hanteras i enlighet med god byggmaterial hygien och sédkerhetspraxis.

6.2. Miljoskyddsatgarder
Far ej slappas ut i avlioppet/vattenmiljon/grundvattnet.

6.3. Metoder och material for inneslutning och sanering
Anvand maskinell utrustning.

6.4. Hanvisning till andra avsnitt
Information om exponering / personligt skydd och avfallshantering finns i avsnitt 8 och 13.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1. Forsiktighetsmatt for saker hantering

Undvik dammbildning. Cementet som ingér i denna produkt reagerar alkaliskt vid kontakt med vatten
eller fukt. Detta kan orsaka allvarlig irritation pa hudet och slemhinnorna. Hudets och slemhinnornas
fuktighet ar nog for att denna reaktion &ger rum. Darfor skall man undvika lAngrevarande kontakt
med den torra produkt. Undvik inandning av damm. Undvik hudkontakt. Vid témning av sacken i
utrustningen, hall med lasida och tillat ett langsamt fritt fall som mdjligt. Vid omfylining av stérre
mangder utan utsug: andningsskydd.

Brand- och explosionsskydd:
Inga sarskilda atgarder kravs.

7.2. Forhallanden for saker lagring, inklusive eventuell oférenlighet
Ytterligare information om lagringsférhallanden: Behallare lagras tillslutna och torrt.

Skyddas mot temperaturer under: -15 °C
Skyddas mot temperaturer éver: 40 °C

7.3. Specifik slutanvandning

For relevanta identifierade anvandningar enligt avsnitt 1, skall de nAmnda anvisningar i avsnitt 7
iakttas.

AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd
8.1. Kontrollparametrar

Komponenter med arbetsplatsrelaterade gransvarden, som skall kontrolleras

1305-78-8: kalciumoxid
NGV véarde 1 mg/m3 (SE), Damm som kan inandas.
KTV varde 2,5 mg/m3 (SE), Damm som kan inandas.
13463-67-7: titandioxid
NGV véarde 5 mg/m3 (SE), Total damm
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| 14808-60-7: Quartz (SiO2)
(SE), Findamm
Medicinsk kontroll &r nédvandig nér &mnet hanteras.
(SE), Findamm
Medicinsk kontroll ar nédvandig nar amnet hanteras.
NGV vérde 0,1 mg/m3 (SE), Findamm

8.2. Begransning av exponeringen

Personlig skyddsutrustning

Andningsskydd:
Andningsskydd vid dammbildning. (Partikelfilter P1 tex. EN 143,149)

Handskydd:
Nitril belagd bomull handskar (f.ex EN 388, 374)

Ogonskydd:
Tattslutande skyddsglasdgon (korgglaségon) (EN 166)

Skyddsklader:
Skyddsklader maste véljas i avhangighet fran aktivitet och exposition., L&tt skyddskladsel

Allmanna skydds- och hygienatgarder

Undvik kontakt med hud, 6gon och klader. Undvik inandning av damm. Fér att undvika férorening vid
hantering bér stangda arbetsklader och arbetshandskar anvandas. Hanteras i enlighet med god
byggmaterial hygien och sakerhetspraxis. At, drick eller rok ej under hanteringen. Tvétta hander
och/eller ansikte fore raster och vid arbetspassets slut. Efter arbetspasset skall huden rengoras och
smorjas in. Kontrollera handskarna regelbundet fér och efter anvandning. Byt ut vid behov (t.ex. vi
repor). Férorenade urtrustning/ klader ska blir rengérd efter varje anvandning eller blir slangda.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1. Information om grundlaggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Form: pulver
Farg: gra
Lukt: luktlos
Luktgréns:

Bestams inte p& grund av potentiell
halsorisk vid inandning.

pH-varde: ca.12-13

(20°C)

(som vattensuspension)
Smaéltpunkt:

Produkten &r inte testad.
kokpunkt:

Produkten &r inte testad.
Flampunkt:

Produkten ar inte testad.
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Forangningshastighet:
Produkten ar icke-flyktig fast amne.

Antandbarhet: ej bestamt

Aerosolers brandfarlighet:
inte tillampligt, produkten bildar inte
brandfarliga aerosoler

Ovre explosionsgranser:
Baserad pa var erfarenhet med
produkten och var kunskap om dess
sammanséttning,forvantas ingen fara
sa lange produkten anvands enligt
anvisningar och i dverenstammelse
med avsedda
anvandningsomradena.

Angtryck:
ej tillampbar

Relativt &ngtryck (luft):
Produkten ar icke-flyktig fast amne.

Loslighet i vatten: dispergerbar
(20 °C)
Sjalvantandlighet: ej sjalvantandlig
Termisk nedbrytning: Ingen nedbrytning, om féreskrifterna/anvisningarna for korrekt lagring

och hantering foljs.
Viskositet, dynamisk:
inte tillampligt, produkten ar fast
Explosionsrisk: ej explosivt
Brandnarande egenskaper: Produkten klassificeras inte som
oxiderande grundat
strukturegenskaper.

9.2. Annan information

Bulkdensitet: ca. 1.400 - 1.500 kg/m3
Hygroskopi: hygroskopisk
Andel fast &mne: 100 %

Annan information:
Om nddvandigt, ar information om andra fysiska och kemiska parametrar angivna i detta avsnitt.

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1. Reaktivitet
Inga farliga reaktioner om foéreskrifterna/anvisningarna for korrekt hantering och lagring foljs.

10.2. Kemisk stabilitet
Produkten &r stabil om foreskrifterna angaende lagring och hantering foljs.

10.3. Risken for farliga reaktioner
Produkten ar stabil om féreskrifterna angaende lagring och hantering foljs.
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10.4. Forhallanden som ska undvikas
Se SDS avsnitt 7 - Hantering och lagring.

10.5. Ofdrenliga material

Amnen att undvika:
starka baser., starka syror

10.6. Farliga sdnderdelningsprodukter

Inga farliga nedbrytningsprodukter om féreskrifterna/anvisningarna for korrekt hantering och lagring
foljs.

AVSNITT 11: Toxikologisk information
11.1. Information om de toxikologiska effekterna
Akut toxicitet
Beddmning av akut toxicitet:
Praktiskt taget inte toxiskt efter en enda gangs fortaring. Praktiskt taget inte toxiskt efter en enda
gangs kontakt med huden. S& gott som icke toxiskt vid inhalation.
[rritation
Beddmning av irriterande effekter:

Irriterande vid hudkontakt. Kan férorsaka 6gonskada.

Information om: Cement, portland, chemicals
Experimentella/beraknade data:
| Fratande eller irriterande p& huden kanin: Irriterande.

Information om: Cement, portland, chemicals
Experimentella/berédknade data:
Allvarlig 6gonskada/dgonirritation kanin: irreversibla skador

Andningsvagar-/hudsensibilisering

Beddmning av sensibilitet:
Det finns inga bevis for en hudsensibiliserande potential. Produkten har ej testats. Beddmningen ar
harledd fran de enskilda komponenternas egenskaper.

Kromat i denna produkt har blivit reducerat. Salange den angivna hallbarhetstiden ej 6verskrids, ar
en sensibiliserande verkan av kromat osannolik.

Mutagenitet i kbnsceller
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Beddmning Mutagenicitet:
Den kemiska strukturen ger ingen anledning till specifik misstanke om en sadan effekt. Baserat pa
tillganglig data, ar klassificeringen inte uppfyilit.

cancerogenicitet

Beddmning carcinogen:
Den kemiska strukturen ger ingen anledning till specifik misstanke om en sadan effekt. Baserat pa
tillganglig data, ar klassificeringen inte uppfylit.

reproduktionstoxicitet

Beddmning reproduktionstoxicitet:
Den kemiska strukturen ger ingen anledning till specifik misstanke om en sadan effekt. Baserat pa
tillganglig data, ar klassificeringen inte uppfyilit.

Utvecklingstoxicitet

beddmning av teratogenicitet:
Den kemiska strukturen ger ingen anledning till specifik misstanke om en sadan effekt. Baserat pa
tillganglig data, ar klassificeringen inte uppfyilit.

Specifik organtoxicitet (enstaka exponering)

STOT beddmning enkel:
Kan irritera luftvagar.

Toxicitet vid upprepad dosering och specifikt organtoxicitet (upprepad exponering)

Beddmning av toxicitet vid upprepade doser:
Inga palitliga uppgifter finns tillgangliga om toxicitet vid upprepad dosering. Baserat pa tillganglig
data, ar klassificeringen inte uppfyllt.

Fara vid aspiration

Fara vid aspiration forvantas ej.

Ovrig information angdende toxicitet

Vid korrekt hantering och anvandning har produkten, enligt var erfarenhet och information, inga
halsoskadliga effekter. Produkten har inte blivit testad. Den toxikologiska informationen &r hamtad
fran de enskilda komponenternas egenskaper.

AVSNITT 12: Ekologisk information
12.1. Toxicitet
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Beddmning av akvatisk toxicitet:
Produkten ar med stor sannolikhet ej akut skadlig for vattenlevande organismer.
Produkten ger upphov till variation i pH-varde. Baserat pa tillganglig data, ar klassificeringen inte

uppfylit.

12.2. Persistens och nedbrytbarhet

Utvardering av biologisk nedbrytbarhet och eliminering (H20):

Oorganisk produkt som ej kan elimineras ur vatten genom biologiska reningsprocesser. Produkten ar
svarloslig i vatten. Genom abiotiska processer, t.ex.mekanisk avskiljning, kan den i stor utstrackning
elimineras franvatten.

Icke anvandbart for oorganiska &mnen.

Eliminerbarhet:
ej bestamt

12.3. Bioackumuleringsforméaga
Beddmning bioackumulationspotential:
Biotillganglighet ar ej trolig pga produktens konsistens och oldslighet i vatten.

12.4. Rorligheten i jord

Bedomning av transport mellan milisomraden:

flyktighet: Substansen avdunstar inte in i atmosfaren fran vattenytan.

Adsorption i jord: Efter exponering av jord ar absorption mdjlig till fasta jordpartiklar, féljaktligen
forvantas ej kontaminering av grundvattnet

12.5. Resultat av PBT- och vPvB-beddmningen
Produkten innehaller inte ett amne som uppfyller PBT (langlivade, bioackumulerbara och toxiska
amnen) kriterier eller vPvB (mycket langlivade och mycket bioackumulerbara amnen) kriterier.

12.6. Andra skadliga effekter
Produkten innehaller inga &mnen som &r angivna i Forordning (EG) 1005/2009 om amnen som
bryter ned ozonskiktet.

12.7. Tillaggsinformation

Ytterligare ekologisk information:

Lat ej produkten komma ut i miljon under okontrollerade former. Produkten har inte blivit testad. Den
ekotoxikologiska informationen ar hamtad fran de enskilda komponenternas egenskaper.

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Nationella och lokala féreskrifter skall beaktas.
Rester skall avfallshehandlas som a&mnet/produkten.

Foérorenad forpackning:
Fullstandigt tomda forpackningar kan lamnas till atervinning.
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Rekommendation:
Far inte tommas i avloppsnatet.

Allt hanteras enligt avfallsférordningen SFS2011:927

Hardade produktrester behandlas som byggnadsavfall EWC-kod 17 01 07.

Ej hardade produktrester blandas med lite vatten och behandlas som ovan.

Noggrant témda forpackningar (blandade férpackning) hanteras enligt EWC-kod 15 01 06.
Noggrant témda forpackningar (Plastférpackning) hanteras enligt EWC-kod 15 01 02.
Noggrant tomda forpackningar (Metall-férpackning) hanteras enligt EWC-kod 15 01 04.

Cementor i Sverige AB ar anslutna till REPA-registret. Reg. Nr 556611-7718.

AVSNITT 14: Transportinformation

LANDTRANSPORT
ADR
Inte farligt gods enligt géllande bestammelser
UN-nummer:: Ej tillampbart
Officiell Ej tillAmpbart

transportbenamning:

Faroklass for transport:

Forpackningsgrupp:
Miljofaror:
Sarskilda
forsiktighetsatgarder

RID

UN-nummer::

Officiell
transportbenamning:
Faroklass for transport:
Forpackningsgrupp:
Miljofaror:

Sarskilda
forsiktighetsatgarder

)

ADN

UN-nummer::

Officiell
transportbenamning:
Faroklass for transport:
Férpackningsgrupp:
Miljofaror:

Sarskilda
forsiktighetsatgarder:

Ej tillampbart
Ej tillampbart
Ej tillampbart
Inga kanda.

Inte farligt gods enligt géllande bestammelser

Ej tillampbart
Ej tillampbart

Ej tillampbart
Ej tillampbart
Ej tillampbart
Inga kanda.

Inte farligt gods enligt géllande bestammelser

Ej tillampbart
Ej tillampbart

Ej tillampbart
Ej tillampbart
Ej tillampbart
Inga kanda.
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Transport i inlands tankfartyqg / fartyqg till bulkmaterial

Ej utvarderat

)

IMDG

Inte farligt gods enligt gallande bestammelser

UN-nummer::
Officiell
transportbenamning:

Faroklass for transport:

Férpackningsgrupp:
Miljofaror:

Sarskilda

forsiktighetsatgarder

ELYGTRANOSPORT

IATA/ICAO

Inte farligt gods enligt gallande bestammelser

UN-nummer::
Officiell
transportbenamning:

Faroklass for transport:

Forpackningsgrupp:
Miljofaror:

Sarskilda
forsiktighetsatgarder

14.1. UN-nummer:

Ej tillampbart
Ej tillampbart

Ej tillampbart

Ej tillampbart
Ej tillampbart

Inga kanda.

Ej tillampbart
Ej tillampbart

Ej tillampbart

Ej tillampbart
Ej tillampbart

Inga kadnda.

Seatransport
IMDG

UN number:

UN proper shipping
name:

Transport hazard
class(es):

Packing group:
Environmental
hazards:

Special precautions
for user

Airtransport
IATA/ICAO

UN number:

UN proper shipping
name:

Transport hazard
class(es):

Packing group:
Environmental
hazards:

Special precautions
for user

Not applicable
Not applicable

Not applicable

Not applicable
Not applicable

None known

Not applicable
Not applicable

Not applicable

Not applicable
Not applicable

None known

Se motsvarande poster for "UN-nummer" i respektive foreskrift i tabellen ovan.

14.2. Officiell transportbendmning
Se motsvarande poster for "Officiell transportbendamning" i respektive féreskrift i tabellen ovan.

14.3. Faroklass for transport
Se mostsvarande poster for "Transport faroklass(er)" i respektive foreskrift i tabellen ovan.

14.4. Forpackningsgrupp

Se motsvarande poster for "Férpackningsgrupp" i respektive féreskrift i tabellen ovan.
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14.5. Miljofaror

Se motsvarande poster for "Miljofaror” i respektive foreskrift i tabellen ovan.

14.6. Sarskilda forsiktighetsatgarder
Se motsvarande poster for "Sarkskilda forsiktighetsatgarder for anvandare” i respektive foreskrift i

tabellen ovan.

14.7. Bulktransport enligt bilaga Il till

MARPOL och IBC-koden

Foreskrift:
Transport godkand:
Fororening namn:
Fororening kategori:
Fartygstyp:

Ej utvarderat
Ej utvarderat
Ej utvarderat
Ej utvarderat
Ej utvarderat

tryckdatum 03.09.2016

0 Annex
de

Regulation:
Shipment approved:
Pollution name:
Pollution category:
Ship Type:

Not evaluated
Not evaluated
Not evaluated
Not evaluated
Not evaluated

AVSNITT 15: Gallande foreskrifter

15.1. Foreskrifter/lagstiftning om &mnet eller blandningen nér det galler sékerhet,

hélsa och milj6

Om ytterligare laggivning galler, som inte redan féreskrivs nagon annanstans i detta
sakerhetsdatablad, sa ar det beskrivet i detta underavsnitt.

15.2. Kemikaliesakerhetsbeddémning

Kemikaliesdkerhetshedémning behovs inte

AVSNITT 16: Annan information

Fullstandig ordalydelse av klassificering, inklusive faroklasser och faroangivelser, om namns i avsnitt

2 eller 3.

Skin Corr./Irrit. Fratande/irriterande pa huden

Eye Dam./Irrit. Allvarlig 6gonskada/6égonirritation

STOT SE Specifik organtoxicitet — enstaka exponering
H318 Orsakar allvarliga 6gonskador.

H315 Irriterar huden.

H335 Kan orsaka irritation i luftvagarna.

Skulle Ni ha fragor eller 6nska ytterligare upplysningar avseende innehallet i sakerhetsdatabladet
alternativt ha andra produktsakerhetsrelevanta fragor ber vi Er meddela oss detta pé féljande e-mail
adress:product-safety-north@basf.com eller info@cementor.se

Informationen i detta sakerhetsdatablad &r baserad pa var nuvarande kunskap och erfarenhet och
beskriver produkten endast med hansyn till sékerhetskraven. Detta sakerhetsdatablad ar varken ett
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analyscertifikat eller tekniskt datablad och skall inte férvaxlas med specifikation avtal. Identifierade
anvandningar i sakerhetsdatabladet utgér varken ett avtal om motsvarande kontraktsenlig kvalité av
amnet/blandningen och heller inget avtal for avsedd anvandning. Det ar produktmottagarens ansvar att
observera eventuella &ganderattigheter och existerande lagar och lagstiftning.

Lodrata streck i vanster marginal markerar andringar fran foregaende version.
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