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1.	 Beskrivning

MAXRITE® INHIBITOR är en flytande, migrerande  
korrosionshämmare baserad på amin-karboxylat. När den 
appliceras direkt på betongytan skyddas armeringsstålen mot 
korrosion och förlänger betongens hållbarhet och livslängd i 
aggressiva miljöer.
Efter applicering tränger de aktiva ämnena i MAXRITE® 
INHIBITOR djupt in i betongen genom kapillärnätverket via 
vätske- och ångdiffusion. När ämnena når armeringsstålet 
skapar de en skyddande barriär mot vatten och klorider, vilket 
hämmar korrosionsprocessen och förlänger  
betongkonstruktionens livslängd.

2.	Användningsområden

• Skydd och korrosionskontroll av armeringsstål i  
	 konstruktionsbetong mot karbonatisering, marina miljöer, 	
	 klorider, avisningssalter, industriella miljöer etc.
• Förebyggande korrosionsskydd av armeringsstål som ännu 	
	 inte påverkats av korrosion: anläggningskonstruktioner, 	
	 fasader på bostadshus, väginfrastruktur, broar,  
	 vattenreningsverk, industrianläggningar etc.
• Korrosionsskydd vid betongreparationer där armeringsstålet 	
	 har påverkats av korrosion, kloridförorening etc.

3.	 Fördelar

• Minskar korrosionshastigheten och förlänger den  
	 behandlade strukturens livslängd fyra gånger, vilket minskar 	
	 reparations- och underhållskostnader .  
	 Bevisat enligt ASTM G109.
• Saktar ner korrosionen på redan angripet armeringsstål som 	
	 påverkats av klorider eller karbonatiseringsprocesser.
• Kan appliceras kontinuerligt på både reparerade och 		
	 icke-reparerade områden, vilket skyddar mot begynnande 	
	 anodområden i anslutning till de icke-reparerade ytorna.
• Hög inträngningsförmåga i betong, upp till 60 mm djup.
• Dubbelverkande korrosionshämmare som skyddar både 	
	 anodiska och katodiska områden på armeringsstålet. Skapar 	
	 en barriär som förhindrar vatten och klorider från att tränga 	
	 in.
• Tillåter diffusion av vattenånga och bildar ingen film på 	
	 betongytan; förändrar inte betongens  
	 ånggenomsläpplighet.
• Transparent vätska som inte påverkar betongytans estetiska 	
	 utseende.
• Kompatibel med reparationsbruk som MAXRITE®- eller 	
	 MAXREST®-serien, vattenavvisande skydd som  
	 MAXCLEAR® samt anti-karbonatiseringsbeläggningar 		
	 såsom MAXSEAL® FLEX.
• Enkel och snabb applicering med pensel, roller eller spruta.
• Fri från lösningsmedel, ej brandfarlig och miljövänlig.

4.	Förberedelse

Ytan som ska behandlas ska vara fri från smuts, damm, fett och 
utfällningar samt vara helt torr. Gamla beläggningar, färg, 
antigraffitibehandlingar etc. måste avlägsnas helt med 
mekaniska metoder.
Rengör ytan med högtryckstvätt (80–150 bar) eller blästring. 
Låt ytan torka före applicering, särskilt efter regn, dagg eller 
andra väderförhållanden. Sprickor, fogar och ytskador måste 
repareras med strukturellt reparationsbruk såsom MAXREST®  
eller MAXRITE®-serien.

5.	 Applicering

MAXRITE® INHIBITOR levereras färdig att använda. Rör om 
innehållet i förpackningen med ett rent verktyg före  
applicering.
Applicera direkt med pensel, roller eller spruta tills betongen 
är mättad. Rekommenderad åtgång är 0,3–0,5 kg/m², undvik 
överapplicering.
På betong med låg porositet eller icke-porös betong bör 
produkten appliceras i två eller tre skikt för att uppnå rätt 
åtgång, med en väntetid på 2–4 timmar mellan skikten.
Ytan kan fuktas lätt en eller två gånger under de följande två 
dagarna.
Mellan 24 och 48 timmar efter applicering av MAXRITE® 
INHIBITOR kan betongen restaureras med reparationsbruk, 
efter att ytan har spolats med högtryckstvätt (80–100 bar). Om 
vattenavvisande behandlingar såsom MAXCLEAR®-serien 
eller akrylbeläggningar såsom MAXSHEEN®-serien ska 
appliceras, vänta minst 48 timmar innan ytan tvättas och 
behandlingen påbörjas.

Appliceringsförhållanden
Applicera inte om regn, vattenkontakt, kondens eller dagg 
förväntas inom de första 24 timmarna efter applicering.
Applicera inte vid underlagstemperaturer eller omgivnings-
temperaturer på 5°C eller lägre, eller om temperaturen 
förväntas sjunka under 5°C inom 24 timmar efter applicering.
Applicera inte på frysta eller frosttäcka ytor.
Vid applicering vid höga temperaturer (>30°C) och direkt 
solljus, försök att arbeta i skuggade områden.

Viktiga noteringar
• Tillsätt inte vatten, cement, lösningsmedel, tillsatser, ballast 	
	 eller andra ämnen.
• Applicera inte på glaserade eller målade ytor.
• Skydda grönområden, metall, aluminium, trä och glasytor i 	
	 närheten av appliceringsområdet.
• Applicera inte på vattenmättade ytor eller direkt efter 		
	 nederbörd. Låt underlaget torka helt.
• För andra användningsområden som inte specificeras i detta 	
	 produktblad eller för ytterligare information, kontakta 		
	 Cementor.
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6.	Rengöring

Alla blandnings- och appliceringsverktyg måste rengöras 
omedelbart med vatten efter användning. När produkten har 
härdat kan den endast avlägsnas med mekaniska metoder.

7.	 Åtgång

Beräknad åtgång av MAXRITE® INHIBITOR är 0,3–0,5 kg/m².
Vid ytor med låg porositet kan denna mängd delas upp på 
flera skikt.

8.	 Förpackning

MAXRITE® INHIBITOR levereras i 5 kg dunkar och 25 kg fat.

9.	 Förvaring och hållbarhet

Förvaras svalt och torrt och inte direkt på marken. Hållbar i 
minst 9 månader om lagring sker enligt föreskrifter i oöppnade  
förpackningar.

10. Hälsa och säkerhet

Andvänd skyddsglasögon, undvik hudkontakt och använd 
skyddshandskar vid hantering och applicering. Skölj bort 
materialstänk på huden eller i ögonen med rent vatten, 
kontakta läkare vid utdragen irritation. Kontakta läkare om 
materialet svalts.  
Läs säkerhetsdatablad som kan fås på begäran eller laddas ner 
på www.cementor.se

Häll inte ut produkten i grundvatten, ytvatten eller i avloppet. 
Överblivet material lämnas till återvinningscentralen.

11. Godkännanden och standarder

CE-märkning enligt EN 1504-7

12. Teknisk data

Beskrivning: MAXRITE® INHIBITOR  ger en aktiv beläggning 
med korrosionshämmare för skydd av armeringsstål i  
betongkonstruktioner inom bygg- och anläggningssektorn.

Principer/metoder: Kontroll av anodiska områden genom 
målning av armeringen med beläggningar som innehåller 
aktiva pigment (Princip 11-CA / 11.1). 
Kontroll av anodiska områden genom målning av armeringen 
med barriärbeläggningar (Princip 11-CA / 11.2).

Egenskap Värde

Utseende Färglös vätska baserad 
på amin-karboxylat och 
aminoalkoholer

Densitet (g/cm³) 1,01 ± 0,10

pH 11 - 14

Appliceringsförhållanden

Temperatur vid applicering (°C) 5°C < T < 35°C

Torktid mellan skikt (min) 15 - 30

Egenskaper hos applicerad 
produkt

Inträngningsdjup i betong  
(mm per dag)

10 mm på 2 dagar
45 mm på 28 dagar
60 mm på 56 dagar

Korrosionsskydd, EN 15183 Ingen korrosion, godkänd

Minskning av  
korrosionshastighet i betong, 
ASTM G109

Upp till 4 gånger  
(78,83 %)

Åtgång

Beräknad åtgång (kg/m²) 0,3 - 0,5
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Viktig anmärkning
Ovanstående information lämnas i god tro. Eftersom applikationen, användningen och behandlingen av produkterna ligger utanför vår kontroll är alltså  
användaren / utföraren ansvarig. Om DRIZORO ®, S.A.U. eller Cementor fortfarande hålls ansvarig för skador, kommer fordran att vara begränsad till värdet av de levererade varorna. Vi 
strävar alltid efter att leverera konsekvent högkvalitativa varor. Rekommendationer i databladet bygger på vår mångåriga erfarenhet och noggranna undersökningar. Alla värden på det 
här tekniska bladet är genomsnittsvärden som härrör från tester som utförts under laboratorieförhållanden (20 ° C och 50% RH). Värden som mäts på byggarbetsplatsen kan visa en liten 
avvikelse eftersom miljöförhållandena, tillämpningen och sättet att bearbeta våra produkter ligger utanför vår kontroll. Undvik att lägga till andra produkter än de som anges i den 
tekniska dokumentationen.  
Den här versionen ersätter alla tidigare versioner. 
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9.7	  Rengöring och spill
Material som inte härdat kan lätt tvättas 
bort med vatten

9.7	  Rengöring och spill
Material som inte härdat kan lätt tvättas 
bort med vatten

KORROSIONSTEST I BETONG, ASTM G109
ASTM G109 – Standardmetod för att fastställa effekterna av kemiska tillsatsmedel på korrosion av inbäddad armering i betong utsatt 
för kloridmiljöer.

ASTM G109 – RESULTAT

Tid Genomsnittlig korrosionspotential (coulombios) Korrosionsminskning

Obehandlad betong Betong med MAXRITE® INHIBITOR

0 dagar 0 0  -

30 dagar 4,84 1,17 75,83%

60 dagar 14,17 3,00 78,83%

90 dagar 27,86 8,61 69,10%

120 dagar 83,81 23,99 71,38%

150 dagar 187,92 46,24 75,39%


